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Transportbander fir die Lebensmittelindustrie

3 Seit Uber 40 Jahren produziert VOLTA hochwertige Lebensmitteltransportbander aus thermoplastischen Elastomeren.

3 Das glatte Grundband hat schnitt- und abriebfeste Oberflachen, sodass keine Bakterien in den Ritzen haften kénnen.

3 Volta Produkte sind die ideale Wahl wo Hygiene und Férdern entscheidend sind.

Homogene Transportbander

. : Mindest- | Zugkraft bei Zulassung
Produkt & Farbe (SHE?::) Te_@gee%t‘ur I(R:;l#:zr:g:-t picke dttjl;glr:‘n:zlser V°r\f§,"’,' r}rg/: "9 | /Genehmi
mm mm | Inch [kg/cm | Ibs/in -gung
1.5 50 2 1.50 8.40
2 70 23/, 2 11.20
FHB 59D | 20°Cbis757C 0.28 3 0 | 35 | 3 [1680] ;i
-5°F bis 170° F 4 110 43/, 4 22.40
5 150 57/g 5 28.00
6 180 7 6 33.60
1* 34 13/ 1 5.60
1.5 50 2 1.50 8.40
20° C bis 75° C 2 70 2%, 2 | 11.20 .y
FHW 59D . 0.28 2.5 80 3 2.50 14.00
-5°F bis 170° F USDA/ EU
3 90 3/, 3 16.80
4 110 43/ 4 22.40
5 150 57/g 5 28.00
6 180 7 6 33.60
1.6 21 36 0.96 5.37
2 30 1316 1.20 6.80
25 35 ¥ | 1.50 | 8.40 FDA/
3 40 1% | 1.80 | 10.10 | USDA/EU
EMB 95A/46D -30° C bis 60° C 036 4 60 23/ 2.40 13.50
-20° F bis 140° F 5 80 EVA 3 16.90
6 90 25, 3.60 20.25
7 105 41/, 420 | 23.80
8 120 41/, 480 | 27.20
30° C bis 60° C 2* 30 ¥ | 114 | 6.40 .y
FW 95A/46D i 0.36 3 40 15/5 1.70 9.60
-20° F bis 140° F - USDA/ EU
4 60 23/ 2.28 12.80
1.6 21 36 0.96 5.37
2 30 1316 1.20 6.80
2.5 35 B 1.50 8.40
-30° C bis 60° C 3 40 1/3 1.80 10.10
FMwW 95A/46D -20° F bis 140° F 0.36 4 60 23/s 2.40 13.50 USITDDAA}/EU
5 80 EVA 3 16.90
7 105 41/, 420 | 23.80
8 120 41/, 480 | 27.20
-40°C bis 40°C 2.5 16 s 0475 | 2.66
FTB 72A | _40°F bis 104°F 125 3 15w |05 32 | usowEu
Low Temperature (LT) Homogeneous Belts
1.6 16 5/g 0.64 3.60
2 30 136 0.80 4.40
FMB 95A/46D -35°C bis 40°C 0.4 3 40 A 1.20 | 6.70 FDA/
-31°F bis 104°F 4 60 | 2% | 1.60 9 USDA/ EU
5 80 34 2 11.20
6 9 | 2y, | 240 | 1340

Volta Belting Technology Ltd.

Hinweis: *Kein standart produkt. Standard Bandbreite= 1524 mm/60"




Transportband Tragseite

Transportband Laufseite
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Homogene Transportbander (Laufseite strukturiert)

Strukturiert

Gewebe

Mindest- Zugkraft bei
. ; Zulassung
Shore Temperatur Reibungs- Dicke trommel- | vorspannung .
Produkt & Farbe (Harte) -bepreich koeffizient durchmesser von 1% /Genehmi
-gun
mm mm | Inch |kg/cm | Ibs/in 2l
-20° Cbis 75° C 3 90 31 3 16.80
59D g 0.20 /s FDA/
-5°F bis 170° F 4 110 43, 4 2240 | USDA/EU
20° C bis 50° C 16 10 | % | 032 ] 179
- is
U 0.45 2 12 | 4, | 040 | 2.24 | FDA/EU
s 3 20 | w, | 060 | 336
1.6 10 3 0.32 1.79
-40° C bis 50° C 2 12 VA 0.40 2.24
80A ) 0.45 FDA/EU
-40° F bis 120° F 2.5 15 % 0.50 2.80
3 20 36 0.60 3.36
1.6 24 /16 0.60 3.60
2 30 5 0.80 4.50
osnsaep |30 CPIs60"C 0.25 25 35 13//16 1 | 560 | JDA
-20° F bis 140° F ' : ¢ : USDA/ EU
3 40 15 1.20 6.80
4 60 pEA 1.60 9.20
2 30 116 0.80 4.50
2.5 35 B 1 5.60
-30° C bis 60° C /s FDA/
FEMW 95A/46D . 0.25 3 40 15/ 1.20 6.80
-20°F bis 140° F USDA/ EU
4 60 pEA 1.60 9.20
5 80 3 210 | 11.70
3
30°C bis 60° C 2 30 | T | 076 | 4.20 on/
FEW 95A/46D . 0.25 3 40 153 1.12 6.30
-20°F bis 140° F USDA/ EU
4 60 PEA 1.50 8.40
3
40°C bis 40°C 16 10 6 | 029 | 16 con
FETB 2A | o bie 104 1 2 13 | % | 036 USDA/ EU
) 15 3 19 | 3y | o055 3
‘400 C b|S 500 C 1.6 8 5/16 4 22
FRLB 80A -40° F bis 120° F 0.20 > 10 % s 28 FDA/EU
1.6 8 e 4 22
-40° C bis 50° C 2 10 3 5 28
FRLW 80A . 0.20 FDA/EU
-40° F bis 120° F 25 15 %6 6.20 35
3 18 e 7.50 42
-30° C bis 60° C 2 25 1 6 33.50 FDA/
FRMB 9SA4ED | 500 F bis 140° F 0.20 3 35 | 1, | 7 | 39 | USDA/EU
. 2 25 1 6 33.50
-30° C bis 60° C FDA/
ERMW 95A/46D | 5ok R 0.20 2.5 30 %6 | 6.50 | 36.20 | yspA/EU
20° F bis 140°F 3 35 13/8 7 39
FRTB* -40°C bis 40°C FDA/
72A 5
-40°F bis 104°F 0.20 1.6 8 he 2.60 | 14.90 USDA/ EU

Hinweis: Die Zugkraft fiir FRTB Bander wurde auf der Grundlage der Fingerverbindung berechnet.




Transportbdnder - Lebensmittelindustrie % BELTING

Mindest-

Zugkraft bei

Technology

. Zulassung
Shore Reibungs- | Dicke trommel- Vorspannung ?
Produkt & Farbe (Hirte) Te_ggeet;aca:‘ur koefﬁzignt durchmesser von 1% /Genehmi
mm mm | Inch | kg/cm | Ibsfin | “9Y"9
467 C bis 50° C 2 12 1/, 032 | 187
FELB - ITO50 80A '400 - b_'s oop| 045 25 15 | % | 040 | 232 | FDA/EU
* 3 18 | W, | 050 | 2.80
40" C bis 50°C 2 12 1/, 032 | 187
FELW - ITO50 80A '400 h b'ls1zo° | 04s 25 15 | 9% | 040 | 232 | FDA/EU
s 3 18 | W, | 050 | 2.80
FMB - ITO50 osa/aep |20 CPIS0TC o 25 35 | 134 | 150 | 840 |, FOA
o -20° F bis 140° F ' ' T ' USDA/EU
2
o 2 30 | 14 | 060 | 336
Q . FDA/
VB [TO agp | 30" Cbis60°C 025 25 35 B | 074 | 420 | yopalEu
-1TO50 e e e 3 40 | 1% | 094 | 526
70 | 23, | 148 | 840
2 30 | B 060 | 3.36
-30° C bis 60° C dL FDA/
FEMW - ITO50 95A/46D _ 0.25 25 35 B | 074 | 420
-20°F bis 140° F USDA/ EU
3 40 1% | 094 | 526
2 70 | 23 150 | 8.40
-20° C bis 75° C fa FDA/
FHW - ITO50 59D _ 0.28 25 80 | 3 2 11.20
-5° F bis 170° F USDA/ EU
3 9 | 3, | 250 14
= FELW - ITR10 goa | A0°Chis350°C 045 18 | e | 052 294 FDA/ EU
= i -40° F bis 120° F ' 4 25 1 070 | 392
-40° C bis 50° C
| FELB - IRT 80A | o bis 120° F 0.45 4 25 1 060 | 3.40 | FDA/EU
- -30° C bis 60° C 3.5 40 1% 1 5.60 FDA/
& | FEMB-IRT 95A/46D 0.25
= -20°F bis 140° F 4 55 2% | 1.20 6.80 | USDA/EU
EMB.- IRT osn/asp | 3°C bis 60° C 036 35 525 | 2/, | 210 | 1180 Fpas
-20°F bis 140°F ' 4 60 2% | 240 | 13.50 | USDA/EU
2 20 | B 040 | 224
-40° C bis 50° C he
FELB - SP 80A _ 0.45 25 24 | % | 050 | 280 | FDA/EU
-40° F bis 120° F
| 3 28 " | 060 | 3.36
% 2 40 15 080 | 450
o -30° C bis 60° C h FDA/
=| FEMB-SP 95A/46D _ 0.25 25 45 ¥, 1 5.60
3 -20°F bis 140°F USDA/ EU
o | 3 50 2 120 | 6.80
2 40 1 080 | 450
-30° C bis 60° C /s FDA/
FEMW - SP 95A/46D _ 0.25 25 45 ¥, 1 5.60
-20°F bis 140° F USDA/ EU
3 50 2 120 | 6.80
& -40° C bis 50° C
2| FELB-CT 80A , 0.45 3 35 % | 060 | 336 | FDA/EU
£ -40° F bis 120° F
=S| FmB-cCT 0.40 60 | 23 1.80 | 10.12
S | -30° Cbis 60° C e FDA/
E| FEMB-CT 95A/46D _ 60 | 2% | 120 | 675
= | 20°Fbis 140°F|  0.25 USDA/ EU
| FEMW-cT 25 50 2 1 5.60
-40° C bis 50° C
c _ 5
% FELB - MC 80A | orpetonr| 045 25 40 1% | 050 | 2.80 | FDA/EU
& -40° C bis 50° C 25 40 1% | 050 | 2.80
é | FELW - MC 80A | 400 Fbis 120°F 045 3 50 2 060 | 340 | PMVEU
2| FEMB-MC 95A/46D _'23(()1 Fcbt?f:‘ 164005F 0.25 3 70 2% | 120 | 680 | SFDDA’V £

Beachte: Spikes -*Hohe der Spikes ist 2.8 mm (ohne Grundband)

www.voltabelting.com




Transportbdnder - Lebensmittelindustrie

Transportbander mit strukturierter Tragseite und Gewebe auf der Laufseite

Mindest- | Zugkraft bei | Zulassung
Shore . ; _ Dicke trommel- | Vorspannung i
Produkt & Farbe (Hirte) Temperaturbereich kR:étf)#zr;g;t durchmesser von 1% /G_Zr:;l;ml
mm mm | Inch | kg/cm | Ibs/in
FRLB - ITO50 80A  |-40°Cbis 50°C/-40°F bis 120°F 0.20 2.5 15 %6 3.20 18 FDA/ EU
-40° C bis 50° C 2.5 15 | 9, 320 | 18
FRLW - ITO50 80A i 0.20 ° FDA/ EU
-40° F bis 120° F 3 18 | "y | 3.48 | 21.60
-30° C bis 60° C 2.5 32 | 1 410 | 24
FRMB - ITO50 95A/46D ! 0.20 fa FDA/
-20° F bis 140° F 3 36 | 17 | 430 | 25.20 | USDA/EU
-30° C bis 60° C 2.5 32 | 1 410 | 24
FRMW - ITO50 95A/46D ! 0.20 fa FDA/
-20° F bis 140° F 3 36 | 17 | 430 | 25.20 | USDA/EU
FRLW - ITR10 80A  |-40°Cbis 50°C /-40°F bis 120°F 0.20 4 30 1 3.40 19 FDA/EU

O Transportbander mit beschichteter Laufseite

Diese Transportbander sind ideal fir lange Férderstrecken in der
Lebensmittelindustrie, bei denen Hygiene eine wichtige Rolle
spielt und eine Gewebelage notwendig ist. Die Gewebeeinlage ist
thermisch mit einer diinnen Schicht aus Volta TPE beschichtet,
welche absolut dicht versiegelt ist. Somit wird ein Eindringen von
Flussigkeiten und Verunreinigungen verhindert und Abrieb Gewebeeinlage mit einer diinnen Schicht aus
vermieden. Dariber hinaus kdnnen auch die Bandkanten _ homogenem Volta Material

thermisch versiegelt werden, um ein Ausfransen der Gewebeein-

lage zu verhindern.

Beschichtete Transportbander / Beschichtete Transportbander mit strukturierter Tragseite

Mindest- | Zugkraft bei
Shore . R Dicke trommel- | Vorspannung ZuIassung
Produkt & Farbe (Harte) Temperaturbereich koe fﬁzignt durchmesser von 1% /Genehmi
mm mm | Inch [kg/cm| Ibs/in| ~94N9
-40° C bis 50° C 2 19 3, | 220 | 1240
FRLB-CEB-B 80A ) 0.30 FDA/EU
-40° F bis 120° F 3 30 | 1Y, | 2.80 | 15.60
-40° C bis 50° C 2 19 3, | 2.20 | 12.40
FRLW - CEB - B 80A . 0.30 FDA/EU
-40° F bis 120° F 3 30 | 1Y, | 2.80 | 15.60
-40° C bis 50° C 2 19 3, | 2.20 | 12.40
FRLW - CEB - C 80A . 0.20 FDA/EU
-40° F bis 120° F 3 30 | 1Y, | 2.80 | 15.60
FRLW - CB 80A  |-40°C bis 50°C/-40°F bis 120°F 0.45 2 19 % | 3.10 | 17.40| FDA/EU
FRMB - CEB - B 0.30 3 40 1% | 6.80 38 | FDA/USDA/EU
FRMB - CEB - C 95A/46D -30° C bis 60° C 0.30 3 40 | 1% | 6.80 | 38 FDA/ EU
FRMB - CB -20° F bis 140° F 0.45 3 40 | 1% | 7.20 | 40 |FDA/USDA/EU
FRMW - CEB - C 0.30 3 40 | 1% | 6.80 | 38 |FDA/USDA/EU
FRLB - CEB - B - ITO50 80A  |-40°C bis 50°C /-40°F bis 120°F 0.30 2.5 15 % | 3.50 | 18 FDA/EU
Beschichtungsmaterialien fiir die Lebensmittelindustrie
Produkt GIB MIB wiB FEIB FEMB/FEMW-SP|  FELB-SP FLB-IST

e

Abbildung Q
Beschreibung Super Grip Multi Grip Wood Grip High Grip Spikes Spikes Sagezahn
Harte 62A 62A 62A 62A 95A 80A 80A

. Breite* 50 50 70 1524 1524 1524 220mm
Grofe (mm) —

Dicke 4 6 4 2/2.5/3/4 2/2.5/3** 2/2.5/3** 4

Reibungskoeffizient 0.98 1.08 1.05 0.95 0.25 0.45 0.55
Temperaturbereich -20° C bis +40° C -30° C bis +60° C |-40° Cbis +50° C | -40° C bis +50° C

Beachte: Breite* -Maximal erhiltliche Breite. **Hohe der Spikes ist 2.8 mm (ohne Grundband).




Bander mit Aramid Zugtrager

Ein lebensmittelgeeignetes Flachband mit spezielle Spannelemente, hermetisch
eingeschlossen im Material, welche getestet wiirde wegen Haltbarkeit.

In erster Linie verwendbar fiir Transport auf lange, schmale Bander mit kleine
Trommeldurchmesser.

Band mit Aramid Zugtrager

10mm/ 3/8"

Mindest- | Zugkraft bei

Zulassung

-30° Cbis 60°C
95A/46D 0.25** 3.2

FEMB-ACR -20°F bis 140°F

-40°C bis 50°C

“40°F bis 120°F 0.5 3

FLB-ITO50 -ACR 80A

80A -40°C bis 50°C 0.45%* 25

FELB-ITO50 -ACR -40°F bis 120°F

-40°C bis 50°C
-40°F bis 120°F

FELB-LTHTO50-ACR 80A 0.45%* 2.5

-35°C bis 50°C
FEMB-LTTOS0-ACR 95A/46D =
/ -30°F bis 120°F 0-25 25

Band mit Aramid Zugtrager, Feinstruktur auf Laufseite

Band mit Aramid Zugtrager, Ovalstruktur auf Tragseite

Band mit Aramid Zugtrager, Feinstruktur auf Laufseite, Ovalstruktur auf Tragseite

Band mit Aramid Zugtrager, Feinstruktur auf Laufseite, bestimmt fur niedrige Temperaturen

Produkt & Farbe (?12?::) Temperaturbereich I(R:é?f;];g:; Dicke d::gm:,:iier V°\r,f,'?,a33‘cf},19 /Genehmi
mm mm | Inch [ kg/cm | Ibs/in
-30°C bis 60°C
FMB-ACR 95A/46D -20°F bis 140°F 0.36* 3.2 80 3% | 3.50 | 19.60 FDA/EU

80 | 3| 260 | 1450 | FDA/EU

25 1 4.6 257 FDA/EU

20 | 0.79 4 2240 | FDA/EU

18 0.7 4 22.40 | FDA/EU

Band mit Aramid Zugtrager, Feinstruktur auf Laufseite, Ovalstruktur auf Tragseite, bestimmt fur niedrige Temperaturen

40 | 1.57 4 22.40 | FDA/EU

Hinweis: Die Zugkraft fiir Binder mit Aramid wurde auf der Grundlage der Fingerverbindung berechnet.

SchweilBwerkzeug

Volta mechanisches Verbindungssystem

Unsere mechanischen Kunststoffverbinder konnen auch in Metalldetektoren verwend

spezielle Polyester-Verbindungsdrahte sind auf Nachfrage erhaltlich. Die Volta Transportbandverbinder
sind mit allen Bandern der Volta ,M” Familie zwischen 2,5mm und 5mm Starke verwendbar.

BELTING Technology

USA

Tel: +1 973 276 7905

Fax: +1 973 276 7908

Toll Free: 1-877-VOLTAUS

Corporate Headquarters
Sales and Manufacturing
sales @voltabelting.com

Tel: +31

FT Elektroden Schweif3system
Das FT Schweil3system ist ein m‘o
System zum Elektrodenschweil3en. ""

~a

et werden,

EUROPE
-546-580166
Fax: +31-546-579508

www.voltabelting.com

FBW Schweif3spiegelsystem
Das FBW Schweil3spiegelsystem ist
ein System zum StoBschweissen.

Volta Gbernimmt keinerlei Garantie auf deren Produkte in Bezug auf bestimmte
Einsatzzwecke.Siehe auch Volta Allgemeine Geschaftsbedingungen.
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